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Motivering

« Markinducerade vibrationer i byggnader

» FOrutsagelser innan byggnation — numeriska
modeller

» Storst risk for problem vid |6sa jordar

e Jord-strukturinteraktion
« Stor inverkan pa vibrationer i byggnader




Motivering

« Markinducerade vibrationer i byggnader

« FoOrutsagelser innan byggnation — numeriska
modeller

« Storst risk for problem vid I6sa jordar

o Jord-strukturinteraktion

« Stor inverkan pa vibrationer i byggnader
- Markens rorelse # Fundaments rorelse

« Styvhet och dampning av fundament paverkar
byggnadens dynamiskt verkningssatt




Projektets syfte

« Kontrollerad faltstudie av spetsbarande
betongpalars dynamiska verkningssatt
» Kinematisk interaktion
« Dynamisk styvhet

 Validera numeriska modeller

« Utvardera tillforlitlighet i numerisk analys
baserad pa indata fran faltundersokningar

« Utvardera vardet av experimentell
verifiering i olika stadier av byggnation




Projektets genomforande

« Etablering och undersdkning av testplats

» Geotekniska och geofysiska tester
» Identifiera och validera jordmodell




Projektets genomforande

 Installation och test av enskilda palar

« Gjutning och test av palgrupp
 Vid ytan och pa djupet inuti palarna




Projektets genomforande

« Simulering med FEM Pipe

- Baserad pa parametrar fran geotekniska |
och geofysiska tester
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Projektets viktigaste resultat

« Matningar av horisontell dynamisk styvhet
pa enskilda palar ger ej tillforlitliga resultat
» Kanslig for jorden narmast ytan
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Projektets viktigaste resultat

Matningar av dynamisk styvhet pa enskilda

palar ger ej tillforlitliga resultat
Jamforelse experiment — modell
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Projektets viktigaste resultat

« Palgruppens dynamiska styvhet visade
god 6verrensstammelse med predikterade

resultat
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Viktiga lardomar fran projektet

« Grupper av palar bor betraktas i system vid
experimentell verifiering

« Matningar pa enskilda palar kan i praktiken
ge missvisande resultat

 Numeriska resultat av dynamisk styvhet
baserat pa data fran faltundersokningar ar
tillfredstallande




Vidare studier | projektet

« Kinematisk interaktion
« Experimentell validering
« Studera problemet mer generellt numeriskt
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